
TECHNISCHE DATEN Artikel 9342 : T-Bohrung

Bauweise: 3-Wege Kugelhahn, voller Durchgang Artikel 9343 : L-Bohrung

Konstruktion: 4-teilige Ausführung allseits dichtend

Mittelteil radial ausbaubar. 

Anschlussende: Flansch nach DIN 2501/1-EN 1092-1

Flansch PN40 DN15-DN50

Flansch PN16 DN65-DN100

Antriebsanschluss: Nach DIN EN ISO 5211 [direkter Aufbau]

Mediumtemperatur: -25°C bis +180°C druckabhängig

Medium-Nenndruck: Max. 40 bar DN-und temperaturabhängig

Gehäuse: Edelstahl 1.4408

Anschraubteile: Edelstahl 1.4408

Kugel: Edelstahl 1.4401

Kugeldichtung: R-PTFE (15%)

Spindel: Edelstahl 1.4401 

ausblassicher, antistatisch

Spindeldichtung: PTFE | FKM O-Ring

DN15-DN50: Handhebel mit Schließlasche

Edelstahl 1.4301, PVC-Mantel blau

DN65-DN100: Rohrhebel

Stahl verzinkt, PVC-Mantel blau

Automation: Elektrischer | pneumatischer Stellantrieb  ATEX nach 2014/34/EU

Größe DN L mm A mm A1 mm LH mm øD mm ød mm Xød1 mm M mm PN bar Nm

9342 9343 -04 15 152 77 48 130 95 65 4xø14 9 40 12 3,4      3,4     

9342 9343 -05 20 167 84 53 161 105 75 4xø14 11 40 16 5,3      5,3     

9342 9343 -06 25 180 93 59 163 115 85 4xø14 11 40 22 7,4      7,3     

9342 9343 -07 32 190 113 71 209 140 100 4xø18 14 40 32 10,4    10,3   

9342 9343 -08 40 212 121 78 209 150 110 4xø18 14 40 45 14,3    14,1   

9342 9343 -09 50 230 126 85 209 165 125 4xø18 14 40 60 18,4    18,2   

9342 9343 -10 65 290 175 110 450 185 145 4xø18 17 16 100 27,3    26,6   

9342 9343 -11 80 310 188 123 500 200 160 8xø18 17 16 150 39,1    38,3   

9342 9343 -12 100 350 211 145 550 220 180 8xø18 17 16 250 59,6    56,9   

Kugelstellung durch Spindelmarkierung
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9343
3-WEGE KUGELHAHN
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