
Technische Daten

Artikel Nr. EL01

Spannung: 230V AC 50/60 Hz

Artikel Nr. EL02

Spannung: 24V DC

Drehmoment: 15 Nm

Nennleistung: 4 W

Stellzeit: Ca. 60 Sekunden für 90° bei 15 Nm

Stellwinkel: 0° - 90°

Funktionsweise: *AUF* *ZU*

Optische Anzeige: Drehrichtung rechts | links [Farbe gelb]

Schalter aus [ Farbe rot]

Betriebstemperatur: 0°C bis + 50°C

Einschaltdauer: 60% ED

Antrieb | Armatur: nach DIN ISO 5211

ISO-Aufnahme: F03 | F05 Stern 9x9

Elektrischer Anschluss: Kabel 3-adrig

Schutzart: IP42

Gehäuse und Deckel: Polycarbonat dunkelgrau

Handnotbetätigung: Handhebel

Gewicht: max. 0,86 Kg

ELEKTRISCHER  STELLANTRIEB EL01 | EL02

Maßangaben, sowie Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Measurements, as well as pictures are non-binding. We reserve ourselves changes according to the state of the technology.
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